
Labor-Stiftendrescher mit Steigsichter
Typ RSS
 

•	 Mobiler Stiftendrescher mit nachgeschaltetem Steigsichter für 
die Anwendung im Labor- und Versuchswesen sowie in der  
Kleinmengenproduktion

•	 Maschine komplett in Stahlbauweise
•	 Trennung der Rohware in 4 Fraktionen:
	 1. Grobabfall
	 2. Reinware (schwer)
	 3. Ausschuss (leicht)
	 4. Staub

Standardausführung
•	 Stiftendrescher seitlich aufklappbar (zur besseren Kontrolle 

und Reinigung)
•	 Stufenlose Drehzahleinstellung der Dreschtrommel mit 

Frequenzumformer und Potentiometer
•	 2 Druckluftdüsen zur Reinigung
•	 Vibrosieb für Grobabfall, Abreinigung über Luftdüsen
•	 Übergangstrichter von Vibrosieb auf Steigsichtereinlauf mit 

pneumatisch betätigter Klappe als Luftabschluss
•	 Steigsichtereinlauf mit Vibrospeisegerät
•	 Aspirationskanal 100 mm tief, mit LED-Beleuchtung im 

Zuführbereich
•	 Große, antistatische Sichtfenster aus bruchsicherem Glas zur 

optischen Kontrolle
•	 Sammelbehälter für Grobabfall, Reinware und Ausschuss
•	 Abluftentstaubung wahlweise über Abluft-Filtersack oder 

Anschluss an eine zentrale Absaugung
•	 Aufgebauter Ventilator mit Frequenzumformer und Potentio-

meter zur Luftmengenregelung
•	 Zusätzliche manuelle Drosselklappe zur groben Luftmengen

einstellung
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