
Unterläuferschälgang
Typ USG
 

•	 Maschine zum Schälen von Getreideprodukten und Leguminosen (z.B.: Dinkel, Soja, Erbsen, Linsen, Lupinen, Buchweizen, Hirse)
•	 2 Schälsteine in robustem Schälbett aus Gusseisen
•	 Steinbeläge aus verschleißarmer Korund-Schmirgel-Mischung
•	 Handrad am Maschinengestell zur Einstellung des Schälspaltes zwischen den Steinen und somit der Intensität des Schäleffekts
•	 Stufenlose Leistungsregulierung über variabel einstellbares Einlaufrohr
•	 2 gegenüberliegend angeordnete Ausläufe garantieren den schnellen Abfluss des Schälgemischs und eine möglichst schonende 

Behandlung der geschälten Getreidekerne
•	 Erhältlich in 2 Größen

Technische Daten
Typ Leistung (t/h) Antrieb (kW) Maße (mm) Gewicht (kg) Luftbedarf (m³/min)

USG-750 0,85 – 1,5 5,5 1151 x 1183 x 1480 420 max. 20

USG-1200 1,5 – 4,0 11,0 1802 x 1850 x 1620 1410 max. 20

www.reiter-sp.com

Reiter Seed Processing GmbH & Co. KG  ·  Mozartstr. 1 b  ·  D-84034 Landshut  ·  Tel.: +49 (0) 871 9534136-0  ·  Fax: -29  ·  E-Mail: info@reiter-sp.com


