
Elevator Typ 80 | 130 | 180 | 230 | 280 | 370 | 
450 | 740 | 900
 

•	 Vertikale Förderung von Getreide, Ölsaaten, Samen, Granulaten 
und anderen Produkten 

•	 Elevatorschächte aus verzinktem oder lackiertem Stahl 
•	 Fördergeschwindigkeit produktabhängig von 1,0 – 2,8 m/s
•	 Leistung 8 – 650 t/h (Weizen) 

Standardausführung
•	 Montageöffnung mit Sichtfenster
•	 Elevatorkopf mit Auslaufübergang, Antrieb und Antriebs- 

konsole
•	 Elevatorfuß mit Gurtspannvorrichtung und Reinigungstür  

auf den beiden Seiten
•	 Elevatorgurt, Stahlbecher und Becherschrauben
•	 Rücklaufsperre
•	 Drehzahlwächter
•	 Schieflaufwächter

Optional
•	 Luftreinigung in der Fußsektion
•	 Bodenschieber mit Schublade
•	 Distanzscheiben zwischen Gurt und Bechern
•	 Verschleißschutzauskleidung in Fuß und Kopf
•	 Lagertemperaturmessung
•	 Auswerteeinheit für Drehzahl, Schieflauf, Lagertemperatur
•	 Kunststoffbecher
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