
Steinausleser
Typ RS 3P | 7P | 2-7P | 2-15P
 

•	 Schonendes und effektives Auslesen von Steinen oder anderen 
Fremdstoffen aus trockenem, losem oder körnigem Produkt 

•	 Vier verschiedene Größen
•	 Geringer Energieverbrauch
•	 Keine rotierenden Teile
•	 Sichtfenster zur schnellen Kontrolle
•	 Einstellbar auf viele Saatgutarten

•	 Maschine und Untergestell in Stahlbauweise
•	 Schutzhaube aus glasfaserverstärktem Kunststoff
•	 Sortiertisch schwingend aufgehängt
•	 Stufenlose Neigungsverstellung der Tischfläche über  

Gewindespindel
•	 Vibrationsantrieb des Sortiertisches inkl. Neigungsverstellung

RS 2-15 P

Technische Daten
RS 3P RS 7P RS 2-7P RS 2-15P

Leistung bei Weizen t/h 3,0 7,0 7,0 15,0

Nettogewicht kg 190 230 450 662

Stromanschluss V 3 x 400/230 – 50 Hz

Elektrische Leistung kW 0,25 2 x 0,25 2 x 0,25 2 x 0,55

Mechanische Leistung t/h 1 – 1,5 3 – 3,5 3 – 3,5 7,5 - 10

Stromaufnahme A 0,78 2 x 1,45

Vibrationseinheit – verstellbar 30º – 70º

Schrägsieb – verstellbar 4 – 9° 2 – 15º

Luftregulierklappe – verstellbar 0° – 90°

Lärmpegel an der Maschine und der Steuereinheit,  
ohne Produkt

dB(A) < 85

Minimale und maximale Umgebungstemperatur -20°C / +40°C

Platzverbrauch m³ 2,72 4,27 4,27 6,10

Max. Druckverlust pa 1200 1200 1200 1200

Aspirationsbedarf m³/min 45 80 90 140
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