
Labor-Präzisions-Steigsichter
Typ RPA 120 | 600 
 

Standardausführung
•	 Einlauftrichter und Vibrospeisegerät mit Antriebsregler
•	 Beleuchtete Aspirationskammer
•	 Große, antistatische Sichtfenster aus bruchsicherem Glas  

zur optischen Kontrolle
•	 Luftschleuse mit 2 pneumatischen Absperrschiebern
•	 Auffangbehälter für Leicht-Fraktion und Schwer-Fraktion
•	 Abluftentstaubung wahlweise über Abluft-Filtersack oder 

Anschluss an eine zentrale Absaugung

•	 2 verschiedene Größen mit 120 und 600 mm breitem Luftkanal 
•	 Weiterentwicklung des Prinzips der Schwerkraft-Trennung von 

Produktgemischen (Saatgut von Staub- und Leichtteilen) im 
aufsteigenden Luftstrom 

•	 Gewährleistet eine exakte Separation von Produktgemischen 
in eine Leichtgut- und eine Schwergutfraktion 

•	 Dank übersichtlicher Bauweise, geringer Bauhöhe, hoher 
Sortiergenauigkeit sowie schneller und einfacher Reinigung bei 
Produktwechsel ist die Maschine prädestiniert für den Einsatz 
in der Saatzucht und Saatgut-Produktion zur Aufbereitung von 
Saatgut aller Art

Funktionsschema

RPA 120

Technische Daten
Typ Arbeitsbreite 

in mm
Ventilator 
in W

Leistung in  
kg/h Weizen

RPA 120 	 120 	 250 	 100

RPA 600 	 600 	 1500 	 500
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