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▪ Entgrannen und Entspelzen sowie Polieren von Getreide und Grassamen 

▪ Automatisch über die Motorstromaufnahme regulierte Auslaufklappe verkürzt oder verlängert die 

Durchlaufzeit des Produkts, je nachdem ob eine intensive oder leichte Bearbeitung erforderlich ist 

 

Standardausführung 
▪ Gehäuse in stabiler Stahlkonstruktion 

▪ Bearbeitungskammer mit auswechselbaren Verschleißplatten 

▪ Große Kontrollöffnungen 

▪ Speziallagerung der Entgrannerwelle 

▪ Regelbare Auslaufklappe am unteren Ende, elektromotorisch gesteuert 

▪ Stufenlose Anpassung an unterschiedliche Durchsatzleistungen 

▪ Keilriemenantrieb und Motor 

▪ Entgrannersteuerung für automatische Leistungsregulierung (Steuerschrank oder Einbauteile für vorhandene 

Schaltanlage inkl. Programmmodul SPS-Simatic s7) 

 

 

 

Typ  VD 30 VD 60 VD 100 

Antrieb kW 18,5 30 45 

Leistung (Gerste) t/h 30 50 80 
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  A B C D E F G H I J 

VD 30 mm 430 530 490 635 575 80 20 120 60 800 

VD 60 mm 570 680 550 790 730 80 20 125 60 875 

VD 100 mm 570 680 550 790 730 80 20 140 60 1265 

 

 

 K L M N O P Q R S T U 

VD 30 1610 255 180 200 88 950 1325 130 150 180 313 

VD 60 1730 885 180 300 10 1095 1390 140 145 200 235 

VD 100 2135 185 180 300 18 1412 1770 175 160 250 565 

 


