Rotierende Spiralseparatoren
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= Trennung von runden und flachen / gespaltenen Samen anhand des unterschiedlichen Rollverhaltens
+ Hochste Genauigkeit und Effizienz durch rotierende Spiralen mit einstellbarer Umdrehungsgeschwindigkeit

Standardausfiihrung

+ Staubdichtes Gehause mit 1 oder 4 Spiralen

« Speisetrichter mit Einlaufregulierung fir jede Spirale

« Spiralen mit je 8 Fligeln in verschiedenen GroRen und Neigungen (je nach Bedarf)
+ Spiralen-Antrieb mit Frequenzumformer zur stufenlosen Drehzahlregulierung

+ GroRe Sichtfenster fiir optische Kontrolle, Reinigung und Spiralenwechsel

+ Auslaufschieber flr Feineinstellung

« Ausldufe fur Reinware und Abfall

Optional

= SPS-Steuerung

+ Aufsatz-Vorbehilter (optional mit Verteilschnecke)
+ Schneckenfligel aus Edelstahl

« Individuell gefertigte Schneckenfligel

+ Gummibeschichtung fir Boden und Wande

Leistung (t/h) R1CA R2CA R4CA
Soja / Erbsen 1,0 2,0 40
Raps / Senf 0,25 0,5 1,0
Wicken aus Getreide 0,4 0,8 1,6
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