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▪ Hochleistungsseparierung von Steinen, Metallteilen und anderen Fremdstoffen aus Getreide, Hülsenfrüchten, 

Kaffee, etc. 

▪ Geringer Energieverbrauch 

▪ Saugbetrieb zur Vermeidung von Staubaustritt 

▪ Patentierter Schwingantrieb mit vollkommenem Massenausgleich für ein Minimum an Vibrationen 

 

Standardausführung 
▪ Selbsttragender, stabiler Stahlprofilrahmen 

▪ Geschlossene, staubdichte Haube mit großen Sichtfenstern zur optischen Kontrolle 

▪ Produkteinlauf mit federbelasteter Klappe zur stufenlosen Leistungsregulierung und Vermeidung von Falschluft 

▪ Sortiertisch schwingend aufgehängt, mit Bespannung aus Drahtgewebe 

▪ Stufenlose Neigungsverstellung des Sortiertisches (6 - 15°) 

▪ Exzenterantrieb für Sortiertisch, inkl. Neigungsverstellung 

▪ Luftregulierklappe zur Einstellung der Saugluftstärke 

▪ Zwei separate Ausläufe für Reinware und Abfall 

 

Optional 
▪ Ausführung mit Umluftsystem (TS 90-S / TS 180-S) 

▪ Restentleerung mit pneumatischer Neigungsverstellung (Arbeitsneigung +8°) zur raschen Tischentleerung 

 

  TS 90-S TS 180-S TS 360-S 

Leistung (Weizen) t/h 5,0 10,0 20,0 

Antrieb kW 0,37 0,55 1,1 

Gesamtluftbedarf m³/min 65 95 155 

 


