
 

 

 

Trieuranlagen 

Typ HSR 

 

 

         Flussdiagramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Sortierung nach Kornlänge (z. B. Bruchkorn und runde Samen aus Getreide, Flughafer aus Getreide, Weizen aus 

Gerste, usw.) 

▪ Einfache Bedienung und Einstellung 

▪ Robuste Rahmenbauweise für lange Lebensdauer 

▪ Modernes, staubdichtes Design mit einfach zu öffnenden Seitenverkleidungen 

▪ Optimierte Zellenform für maximale Sortierleistung 

▪ Ausführung Einzelgerät als Rund- oder Langkorntrieur, modular kombinierbare Aufstellung für Rund- und 

Langkornsortierung oder höhere Leistung (z. B.: 1 über 1) 
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Leistung bei Weizen 

(t/h) 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 

Antrieb (kW) 0,37 0,55 1,1 1,1 1,1 1,1 3,0 3,0 3,0 4,0 

Luftbedarf (m³/min) 6,0 7,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Länge (mm) 1675 2675 2545 3045 3545 4045 3320 3820 4325 5325 

Breite (mm) 705 705 90 920 920 920 1150 1150 1150 1150 

Höhe (mm) 210 340 490 555 615 735 990 1120 1245 1315 

 


