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▪ Высокоэффективное отделение камней, металлических частиц и других инородных тел  из пшеницы, 

бобовых, кофе и т.д. 

▪ Низкое потребление электроэнергии 

▪ Работа на всасывание  для предотвращения выхода пыли 

▪ Запатентованный вибрационный привод с совершенной балансировкой  для минимального уровня 

вибрации  

 

Стандартное исполнение 
▪ Самонесущая, стабильная рама из стального профиля 

▪ Закрытый, пыленепроницаемый колпак с большими смотровыми окнами для визуального контроля 

▪ Впуск продукта подпружиненным клапаном для бесступенчатого регулирования производительности и 

предотвращения подсоса побочного воздуха 

▪ Подвесной качающийся сортировальный стол, с натяжкой из проволочной сетки 

▪ Плавная регулировка наклона сортировального стола (6 - 15°) 

▪ Эксцентриковый привод, включая регулировку наклона  

▪ Регулировочный воздушный клапан для регулирования силы всасывания воздуха   

▪ Два отдельных выпуска для чистого продукта и отходов  

 

Опционально 
▪ Исполнение с системой вентиляции с рециркуляцией воздуха (TS 90-S / TS 180-S) 

▪ Выгрузка остаточного продукта с пневматической регулировкой наклона (рабочий наклон +8°) для 

быстрого опустошения стола  

 

  TS 90-S TS 180-S TS 360-S 

Производительность (пшеница) т/ч 5,0 10,0 20,0 

Привод кВт 0,37 0,55 1,1 

Расход воздуха м³/мин. 65 95 155 

 


