
 

 

 

Остеломатель 
тип SR - Diagonal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Шастанье, шелушение, а также полирование зерновых и семян трав  

▪ Автоматически регулируемая двигателем разгрузочная заслонка сокращает или увеличивает время 

прохождения продукта, в зависимости от того, требуется ли интенсивная или легкая обработка 

 

 

Стандартное исполнение 
▪ Прочная стальная конструкция корпуса 

▪ Камера для обработки из усиленного листового металла 

▪ Вал остеломателя с завинченными 4-гранными ударными штифтами из стали  

▪ Регулируемая выпускная заслонка на нижнем конце, управляемая электродвигателем 

▪ Бесступенчатая настройка на различные производительности 

▪ Большая заслонка для очистки и техобслуживания с предохранительным магнитным выключателем  

▪ Клиноременной привод и двигатель 

▪ Система управления остеломателем для автоматической регулировки производительности  (шкаф 

▪ управления или  вставные детали для имеющегося распределительного устройства включая программный 

модуль SPS-Simatic s7) 

 

 

Тип  SR 3 – 40 D SR 3 – 75 D SR 3 – 110 D 

Привод кВт 4,0 7,5 11 

Производительнос

ть (ячмень) 
т/ч 3 - 4 7 - 8 10 – 12 

 


