
 

 

 

Спиральные сепараторы 
Тип 1C / 2C / 4C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Разделение круглых и плоских / расколотых семян с помощью различной прокатки 

▪ Высокая производительность и точность 

 

Стандартное исполнение 
▪ Пыленепроницаемый корпус с 1, 2 или 4 спиралями 
▪ Питающая воронка с регулировкой впуска для каждой спирали 
▪ Спирали с 8 лопастями каждая, различных размеров и наклонов (при необходимости) 
▪ Большие смотровые окна для оптического контроля, очистки и замены спиралей 
▪ Выпускная задвижка для точной настройки  
▪ Выпуск для чистого продукта и отходов  
 

Опционально 
▪ Насадочный приёмный бункер (опционально с распределительным шнеком) 
▪ Винтовые лопасти из нержавеющей стали 
▪ Индивидуально изготовленные винтовые лопасти  
▪ Резиновое покрытие для днища и стенок  
▪ Впускные и выпускные переходы 
▪ Корпус с порошковым покрытием с покраской по выбору 
 

 

Производительность (т/ч) 1C 2C 4C 

Соя / горох 1,0 - 1,2 2,0 - 2,4 4,0 - 4,8 

Рапс / горчица 0,25 0,5 1,0 

Вика из злаковых 0,4 - 0,5 0,8 - 1,0 1,6 - 2,0 

 


